
STIKLINĖS 
PLYTOS

C R A F T E D  F O R  L I G H T ,  D E S I G N E D  F O R  L I F E

KAINOS



Baldams

Turėklams

`Sienoms

Pavėsinėms 
Priestatams

Grindims
Laiptams

Pertvaroms



PERMATOMOS
STIKLO  PLYTOS

200x100x50



Glow-Boosting
Serum

$27 $27

$27

Tamsi mėlyna Dangiška Žydra

Violetinė

Tamsi žalia Šviesi žalia Geltona Oranžinė

Alyvinė Šampano

Permatoma

Raudona

16 €

Purkšta dažais - 20 € (dekoratyviniam naudojimui interjere)         /         Įkepta spalva - 25 € (padidinto atsparumo, drėgnoms ar lauko zonoms)





LEDO  TEKSTŪROS
STIKLO  PLYTOS

200x100x50



Skaidri Mėlyna Skaidri žydra Violetinė

Tamsiai žalia Skaidri žalia Geltona Oranžinė

Rožinė Skaidri rožinė Raudona Juoda

16 €

Purkšta dažais - 20 € (dekoratyviniam naudojimui interjere)                   Įkepta spalva - 25 € (padidinto atsparumo, drėgnoms ar lauko zonoms)





APELSINO  ŽIEVELĖ
STIKLO  PLYTA

200x100x50



Geltona Šviesi ruda Tamsi ruda

Šviesi žalia Gintaro Skaidri

Purkšta dažais - 20 € (dekoratyviniam naudojimui interjere)                   Įkepta spalva - 25 € (padidinto atsparumo, drėgnoms ar lauko zonoms)

16 €

Stiklo plytos tekstūra gali būti - iš visų 6 pusių / tik šonai / tik viena pusė



SKAIDRIOS
TEKSTŪRINĖS

STIKLO PLYTOS
 

200x100x50



Bubbles
Kristalo skaidrumo Sides Orange peel side

1 pusė Ledas Crystal WavesWaves
Kristalo skaidrumo

16 €20 € 16 €

16 € 20 € 20 €





1  pusė Ledas su
skylėmis

2 pusės Ledas su
skylėmis

Kristalo skaidrumo
Frozen sea

Kristalo skaidrumo

Kristalo skaidrumo
su skylėmis

Dream
Kristalo skaidrumo

20 € 20 € 20 €

16 € 16 € 20 €



Giraffe Curtains Honeycomb

1 pusė matinė Apvalūs kampai
matinė Kvadratinė matinė

20 € 20 € 20 €

20 € 20 € 20 €





KVADRTINĖS
STIKLINĖS PLYTOS

 
150x150x50



Luna Akira Bella

Sun Matinė Sun Lily

20 € 20 € 20 €

20 € 20 € 20 €





MONTAVIMAS

Pasiruošimas
Paviršius turi būti
lygus, sausas ir
švarus. Stiklo plytos
gali būti pjaunamos
deimantiniais diskais,
naudojant vandeninį
aušinimą.

Naudojant mūro skiedinį
Skirta klasikiniam
mūrijimui: naudojamas
specialus cemento
mišinys, siūlių plotis –
10–12 mm. 

Permatomi klijai
Šis metodas leidžia
išgauti itin plonas siūles ir
vientisą paviršių.
Geriausiai tinka
projektuose, kur stiklas
dominuoja kaip
pagrindinis elementas,
reikalaujantis švarių ir
modernių linijų

Mechaninis tvirtinimas
Konstrukcijos sustiprinimui
naudojami metaliniai
strypai arba laikikliai. Tai
rekomenduojama
montuojant dideles
sienas ar pertvaras,
siekiant užtikrinti
maksimalų stabilumą

Prižiūrėjimas
Lengva priežiūra. Valykite minkšta šluoste arba standartiniu stiklo valikliu. Atsparūs drėgmei, UV spinduliams ir
temperatūros pokyčiams – tinka naudoti viduje ir lauke.

Pasirinkus teisingą montavimo būdą, stiklo plytas sudėsite be vargo

Vartotojas
Stamp

Vartotojas
Stamp


